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Bauliche Durchfiihrung und konstruktive Details

Ausfihrende Firmen: Universale, Redlich & Berger A.-G., Wien; G. A. WayB, Wien; Georg J. Schantl,
Linz; Ferro-Betonit-Werke A.-G., Linz.

l. Die Zigarettenfabrik.

Die gesamte Sidfront und einen Teil der Ostfront des Geléndes der Tabakfabrik Linz nimmt das
neue Zigarettenfabrikationsgebéude ein. Der in Abb. 5 im Lageplan mit A bezeichnete Bau, welcher
den ersten gréfleren Stahlgerippebau in Usterreich darstelit — das Hochhaus in der Herrengasse in
Wien begann erst, als der Rohbau des hier beschriebenen Gebdudes fertiggestellt war — besteht
im Hauptbau entlang der Ludlgasse aus einem Keller- und sechs Obergeschossen; die Stiegenhduser
wurden zur Aufnahme der Aufzugswindwerke und der Wasserreservoire noch um ein weiteres Stock-
werk hoher gefiihrt. Der entlang der Ostgrenze des Fabrikgrundstiickes verlaufende Querirakt ist
nur finf Geschosse hoch gehalten, die zwischen diesem und dem Hauptirakt gelegene Losehalle mit
einem Fldchenausmaf’ von ungefdhr 1300 Quadratmeter wurde bloB3 eingeschossig mit teilweiser
Unterkellerung ausgebildet. Die Grundriigestaltung mit der im Bogen liegenden Front in der Ludl-
gasse war bedingt einesteils durch die Baulinie, andernteils durch das Bestreben, das Fabrikgelénde
moglichst vollkommen auszunitzen. Die Bauarbeiten begannen am 23. September 1930 mit dem
Aushub der Keller und der Fundamente.

Das die Decken und Mavern tragende Stahlgerippe des Gebdudes wird von insgesamt 57 sieben-
geschossigen und sechs finfgeschossigen Querrahmen und dazwischen gespannten Ldngstréigern ge-
bildet. Jeder Querrahmen besteht aus vier Stahlsdulen und aus den innerhalb der Decken liegenden
Riegeln; die Rahmen haben im allgemeinen 4 Meter Abstand. Die auch aus dem Erdgeschof3grundrify
(Plan 3) ersichtliche Sdulenstellung bestimmte die Ausgestaliung der Griindungen. In der Langs-
richtung des Gebdudes verlaufen, entsprechend den Stielen der Rahmen, vier bis auf den Schotter
reichende, durchgehende Betongrundholme von 2.10 Meter bis 2.20 Meter Breite und 1.40 Meter
Hohe, auf welchen die die Sdulenfifle tragenden Eisenbetonschwellen von 2 bis 3 Meter Linge,
1.30 Meter Breite und 0.90 Meter Hohe aufruhen.

Da der Schotier, der mit hochstens 3.50 kg/cm? belastet wurde, stellenweise erst 7 Meter unter
dem urspriinglichen Geldnde, bezw. 5 Meter unter den Saulenfilen angetroffen wurde, mufiten an
diesen Stellen zwischen den Eisenbetonschwellen und den Grundholmen noch abgetreppte Zwischen-
holme aus Beton angeordnet werden (Plan 22).

Die grofie Lange des Bauwerkes und der Umstand, daf3 die gesamte Fundierung — dank des
ginstigen Winters 1930/31 11, Monate vor der Anlieferung des Stahlgerippes beendet war, gebot
spezielle MaBBnahmen zur bestmdglichen Ubereinstimmung der Grindungsmafie mit den Dimensionen
des Stahlgerippes — dessen Sdulen (Plan 22) durch Anker in den Eisenbetonschwellen verhdngt
wurden. Die Verwendung von Prazisionsmeflatten, deren Mafle in den Werken der beteiligten Stahl-
firmen genau abgenommen wurden, fihrten im Verein mit grofiter Sorgfalt bei der Absteckung des
Bauwerkes zu solchen Genavigkeiten, daf} sich bei der Aufstellung des Gerippes nicht die geringsten
Nachbesserungen oder Anderungen an den Fundamenten ergaben.

Der Aushub der iiber dem Schotter im Bereiche der Grundschwellen 3.5 bis 7 Meter starken
Lettenschichte erfolgte mit Verwendung von zwei elekirisch angetriebenen Schwenkkranen Type
Weyermann mit Schwenkarmen von 4.5 Meter Ausladung und einer Stundenleistung von je 12 Kubik-
meter loser Masse. Von der Aushubskinette wurden die Kibel Gber bereitstehende Muldenkipper
von 3/, Kubikmeter Inhalt ausgeschwenkt, entleert und in Ziigen zu zirka fiinfzehn Kippern von Gebus-
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