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Diesem Umstande Rechnung tragend, wurde die Verwendung von Terrakottaplatten beschlossen,
welche die oben geschilderte Gefahr vollkommen ausschlieBen. Die braunen Platten mit den roten
Streifen und weiflen Fugen ergeben iberdies ein ganz ausgezeichnetes, architektonisches Bild
(Abb. 37).

Alle Verkehrswege, also insbesonders der die beiden Fabrikationsgebdude der Lénge nach
durchziehende Mittelgang, wurde mit roten Feinklinkerplatten gepflastert. Beim Gebdude | mufite
sich der Belag der Krimmung anpassen, in welcher dieses Gebdude liegt, was durch entsprechende
Verlegung in vollendeter Weise erreicht wurde.

Zum Unterschiede von den Verkehrswegen wurde ein groBer Teil der Arbeitsrdume mit weifien
Feinklinkerplatten gepflastert. Dies aus dem Grunde, weil entgegen den verbreiteten Ansichten Staub
auf weiflen Platten nicht leicht sichtbar ist, Uberdies sollte durch die beiden Farben die verschiedenen
Arten von Raumen scharf voneinander abgehoben und so dem architektonischen Grundgedanken
Rechnung getragen werden.

Auch in denjenigen Arbeitsrdumen, in welchen andere Arten von FuBbodenbelégen verwendet
wurden, wurden die Maschinenfundamente aus Feinklinkerplatten hergestellt, da diese von herab-
tropfendem Ol und Schmutz leichter zu reinigen sind als irgendein anderer Belag.

Die Wandbankette, auf welchen die Heizkdrper stehen, und die Sockel der sehr zahlreichen
Sdulen wurden ebenfalls mit roten Feinklinkerplatten belegt, bezw. verkleidet, wobei aus Griinden
leichter und griindlicher Reinigungsmdglichkeit durch die Verwendung von Hohlkehlsockelplatten
Uberall die Ausbildung von scharfen (rechtwinkeligen) Ixen vermieden wurde (Abb. 51—53).

In vielen Rdumen des Kesselhauses wurden fir die Pflasterung und Wandverkleidung Grob-
klinker verwendet. Das gleiche Material wurde auch fir die einer starken Beanspruchung aus-
gesetzten Verladerampen verwendet. Diese passen in ihrem robusten Charakter vorziiglich zu den
MafBien der Rdume und der in denselben montierten Maschinen (Abb. 34).

Endlich sei noch hervorgehoben, daf} die beiden an der donauwdrts gelegenen Front des Ge-
bdudes Il und im Stiegenhaus A des Gebdudes | angebrachten Grofireliefs ebenfalls aus keramischen
Elementen hergestellt wurden (Abb. 42, 117).

In allen Garderoben, Klosetts usw. wurden die Wdnde, den Anforderungen der Hygiene ent-
sprechend, mit weif3glasierten Wandfliesen verkleidet (Abb. 52—56).

Es kann somit wohl gesagt werden, daB3 die Erzeugnisse der Baukeramik zur Soliditdt, Zweck-
méBigkeit und Schonheit der vollendeten Bauten wesentlich beigetragen haben.

Die Verwendung von Linoleum als Bodenbelag
in Arbeitsraumen

Im Auslande, insbesondere England, Amerika und auch in Deutschland, ist Linoleum ein in
Arbeitsrdumen hdufig angewandter Bodenbelag.

In Osterreich war leider die grofiziigige Verwendung von Linoleum in Arbeitsrdumen wenig
verbreitet.

Um so groBer ist das Verdienst der Tabakregie zu werten, die sich enischlossen hat, einen
Grofiteil ihrer Arbeitsrdume mit Ssterreichischem Brunner Linoleum zu belegen, in der richtigen
Erkenntnis der hervorragenden Eigenschaften dieses Produktes. _

Die Forderungen, die ein idealer FuBbodenbelag erfiillen soll, sind: Fugenfreie Bedeckung des
Unterbodens, eine glatte, geschlossene Oberflache, geringe Warmeleitfahigkeit, angenehme Begeh-
barkeit, lange Haltbarkeit, hygienische Eigenschaften und leichte Reinigung (Abb. 51).
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