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Arbeitsmaschinen der Pfeifentabakfabrik

Ausfihrende Firma: Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth A.-G., Wien.

Die Pfeifentabakfabrik ist durch einen Verbindungsgang mit dem Tabakspeicher verbunden,
so daB die Zufuhr des Rohtabakes durch einen in diesem Gang angeordneten Rollentransporteur
erfolgen kann. '

Alle Einrichtungen sind auf Grund der letzten bewdhrten Errungenschaften der Technik konstruiert
und stellen somit das modernste dar, was es auf diesem Gebiete gibt.

Bei der Behandlung der feineren Pfeifentabake machte man sich die Erfahrungen der klimatischen
Bearbeitung zunuize; diese Tabake werden klimatisch gefeuchtet. Des weiteren werden sdmiliche
Pfeifentabake gerdstet, pneumatisch aufbereitet und von Fremdkérpern, wie Staub, Sand etc. befreit.

Der Rohtabak wird in Ballen, mittels des bereits eingangs erwdhnten Rollentransporteurs vom
Rohtabaklager in die

Pfeifentabak-Vorrichtung

im ersten Obergeschof3 gebracht. Der Tabakballen wird in Kufen der Arbeitstische eingeschoben und
die Emballage vom Ballen abgenommen. Der Tabak wird buschenweise in bereitstehende Kisten ein-
gelegt und samt den Kisten den Vorrichttischen zugefihrt.

Auf diesen Vorrichtischen werden die Tabakmischungen hergestellt, in die Tabakkisten gefillt
und einem Rollentransporteur zugefihrt. Dieser Rollentransporteur férdert nun die mit Tabak gefillten
Kisten in den

Démpfungs-Apparat.

In Fortsetzung des Rollentransporteurs ist in dem Apparat eine Rollenbahn fir die Aufnahme von
sechs Tabakkisten vorgesehen. Nach dem Einfahren dieser sechs Kisten werden die Tiren des
Démpfungsapparates motorisch geschlossen und angeprefit. In den solcherart vollkommen dicht
geschlossenen Déampfungsapparat stromt nunmehr Dampf ein. Der Tabak bleibt solange im Apparat,
bis er die richtige Geschmeidigkeit, bezw. richtige Feuchtigkeit besitzt. Durch die angeschlossene
Dunstabsaugung wird der Apparat entliftet, die Tiren wieder motorisch gehoben und der geddmpfte
Tabak rollt aus dem Apparat auf einem Rollentransporteur zur Schneidemaschine.

(Abb. 126) Hofherr-Dampfungsapparat.

Diese Art der Feuchtung wird bei den billigen Pfeifentabaksorten angewendet, wdhrend die
feineren Pfeifentabake, wie eingangs erwdhnt, klimatisch, das heiBt durch hochgefeuchtete Luft

gefeuchtet werden.
(Abb. 127) Hofherr-Feuchtapparat.

Der nun gedampfte, bezw. gefeuchtete Tabak kommt zu den

Tabakschneidemaschinen.

Die Maschinen besitzen 400 Millimeter Mundbreite und ein bewegliches Mundstiick von 60 bis 74 Milli-
meter Hohe. Durch das bewegliche Mundstiick wird auch bei nicht vollkommen gleichmdBiger Stock-
bildung eine gleichméBige Pressung gewdhrleistet. Die Maschinen besitzen durchwegs elektro-
motorischen Einzelantrieb und erfolgt das Ein-, bezw. Ausschalten der Maschine mit einer sicher
wirkenden Konuskupplung, die bei Uberbeanspruchung der Maschine ausgeschaltet wird. Auf diese
Weise ist jede Gefahr eines Bruches vermieden.
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