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Wie wir bereits mittheilten, hat unsere Stadtver-
waltung zur Befestigung der Fahrstrassen in der Landes-
hauptstadt und deren Vororten eine zweicylindrige, so-
genannte Compound-Damplstrassenwalze angeschafft, die
von der Firma John Fowler in Magdeburg,
Hauptvertretung: Wien, IV/2, Alleégasse 62,
chestens geliefert wird.

Da jede Beschlussfassung des Gemeinderathes in
Bezug auf Verbesserung unserer Strassen allseitig mit
Freuden begriisst wird, so diirfte es angezeigt sein, unsere
Meinung auszusprechen, was wir von der Leistungsfihig-
leiti dieser nahezu 8000 fl. kostenden Anschaffung zu
erwarten haben und ob dieselbe auch imstande sein wird,
unserer bekannten Strassenmisére einigermassen Abhilfe
zu verschaffen.

Hs ist in technischen Kreisen allgemein bekannt, dass
man heute in allen hervorragenden Stidten des In- und
Auslandes zur rationellen Befestigung der Strassenkdrper
(Asphalt ausgenommen) sich der Dampfstrassenwalze
bedient.  und damit, wie zahlreiche Atteste von Stidte-
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Was die Maschinentechniker auf den Gedanken
brachte, diese Walze zu construieren, hat folgende Ur-
sache: In mehreren Léndern, so auch bei uns, hat man
es wesentlich nur mit zweierlei Steinbabnen zu thun.
Entweder ist die Steinschiittung auf eine Packlage ge-
schlagener, dicht aneinander gesetzter Steine gelegt, oder
auf eine Unterlage von grobem Kies.
~ Die aus einzelnen Steinchen bestehende Hahrbahn
unserer Schotterstrassen, mdgen diese mit Grundbau oder

aus Macadam ausgefiihrt sein, soll stets eine zusammen-

hiingende und hinreichend dicke Platte bilden, deren
Oberfliche missig gewdlbt ist, und nur eine solche Rauh-
heit besitzen, wie sie der sichere Gang der Zugthiere
erforderlich macht.

Diese Higenschaften besitzt nun die Fahrbabn einer
Strasse noch lange nicht, wenn der Schotter ausge-
breitet und mit dem Rechen planiert ist. Soll die Hahr-
bahn wirklich fertig sein, wenn die Strasse der Be-

_nutzung iibergeben wird, so muss sie unbedingt ge-

walzt werden. Nur durch das Walzen wird die Kunst-

verwaltungen vorliegen, die besten Resultate erzielt hat. | strasse schnell zu einer zusammenhdngenden, hin-
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