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Projeet fiir einen Kirchenbau. In einer hiesigen
Baukanzlei wird ein Project fiir einen Kirchenbau aus-
gearbeitet. Das Gotteshaus, den romanischen Stil reprisen-
tierend, ldsst eine Ortsgemeinde im Innviertel zur Her-
stellung bringen.

(Canalisierungs-Arbeiten. Die Stadtgemeinde Linz
vergibt die Herstellung des Krankenhaus-Canales im
Currentwege, und hat zur Offertlegung folgende Firmen
eingeladen: Ackermann & Madile, C. Bergmann,
F.Stadlbauer, Josef Simon, Johann Eugen Schratz
und Jul. Strassburger. Der Binreichungstermin ist auf
den 19..d. M. festgesetzt. Der Kostenanschlag betrigt
19.000 fl.

Elektrische Beleuchtung. Herr C. Roithner zeigt uns
an, dass er sein Variété-Theater in der Walterstrasse
dusserlich und innerlich renovieren und einen neuen Hin-
gang herstellen ldsst. Das Auditorium wird kiinftigchin
durch zwei grosse elektrische Bogenlampen erhellt, welche
die Firma Peters & Rothmaier zu installieren {iber-
nommen hat.

Gleichenfest. Den 18. August als am Geburtstage
Seiner Majestit unseres Kaisers findet beim Neubaue des
Administrations-Geb#udes fir die k. k. Staatsbahnen in
Linz das iibliche Gleichenfest statt. Der umfangreiche
und complicierte Bau wurde sowohl von Seite des Archi-
tekten Herrn Robert Selig, als von der Oberdster-
reichischen Baugesellschaft mit grosser Umsicht
und Soliditédt zur Hohe gefiihrt.

Hauskiufe. Der Vorstand des Kaufminnischen
Vereines Herr Franz Dimmel hat das zweistéokigé
Wohnhaus der Frau Theresia Prewratzky, Marktplatz 5,
kiuflich an sich gebracht, und wird darin einige Adap-
tierungen vornehmen lassen, Herr Isidor Kurtz, Kleider-
hindler, Landstrasse 48, hat den grossen Baugrund der
verstorbenen Frau Rosina Schiifl, Feldstrasse 12, ange-
kauft, welcher sich fiir eine Fabmksanla@e vorziiglich
eignen wiirde.

N

Technische Neuigkeiten.
Mitgetheilt vom Internationalen Patentbureau K. Fr. Reichelt in
Berlin NW.

Aus gepresstem Holzstoffe hergestellte Gefiisse finden
immer ausgedehnterse Anwendung an Stelle solcher aus
Porzellan, Glas oder Thon. Selbst hilzerne und metallene
Gefidsse sind durch sie mit Vortheil ersetzt worden. Bin
nicht geringer Theil der gesammten Holzstoffproduction
dient zu ihrer Herstellung. Der von der Holzschleiferei
in Form von Pappen oder dergleichen eingelieferte Holz-
stoff wird auf passende Weise wieder verkleinert und mit
Wasser zu einem dicken Brei angeriihrt. Nachdem dieser
gut durcheinandergearbeitet ist, wird er in eine Vorform
gebracht und leicht gepresst. Er erhilt dadurch annghernd
die definitive Gestalt. Diese erste Pressung soll vor allem
den Zusammenhang der Masse inniger machen und die
Oberfliche etwas hiirten. Aus der Vorform gelangen die
Gefidsse nach grossen, luftigen Riumen, wo sie von der
Luft getrocknet werden, um dann je nach der Bestimmung

einer grisseren oder geringeren Anzahl von weiteron

Pressungen unterworfen zu werden. Die angewendeten
Pressungen schwanken je nach der Grosse und Art der
herzustellenden Gefisse zwischen 5 bis 20 Tonnen auf
den Quadratzoll. Ist die letzte Pressung vollendet, so wird
auf einer besonderen Maschine mit einem einzigen Schlage
alles tiberfliissige Material entfernt, und die Gefiisse werden

nun in einem bosonderen Ofen: vollstindig getrocknet.
Namentlich auf diesen Trocknungsprocess muss besondere
Sorgfalt  verwendet werden, da von seinem Gelingen
hauptsichlich die Giite des Productes abhingt.. Durch
(tlasieren, Emaillieren und dergleichen wird das Gefiiss
dann noch gegen die Einwirkung von Wasser, Siuren etc.
unempfindlich gemacht, und es ist, nachdem es eventuell
noch mit aufgemalten Verzierungen versehen worden ist,
versandtfertig.

Zu den vielen Versuchen, welche mit lenkbaren
Luftschiffen untcrnommen werden, wird sich im Laufe
dieses Sommers ein weiterer gesellen, von dem sich Kenner
einen durchschlagenden Hrfolg versprechen. Hs werden
in der Nihe von Meersburg am Bodensee ausgedehnte
Anlagen er richtet, in denen Graf Zeppelin ein nach seinem
System gebautes lenkbares Luftsehiff herstellen wird.
Von der Anlage fiihrt eine iiber 500 Meter lange auf
Pontons ruhende Briicke auf den See hinaus, von der
aus der Aufstieg erfolgen soll. Die nicht unbetrichtlichen
Kosten des Versuches werden von der Wiirttembergischen
Gesellschaft fiir Luftschiffahrt aufgebracht, die dafiir
140.000 Mark ausgeworfen hat. Man hofft, dass die Vor-
bereitungen bis zum Juli beendet sein werden.

Es ist bekanntlich ausserordentlich schwer, Holz-
constructionen im Seewasser intact zu halten, da den-
selben ein ausserordentlich gefihrlicher Feind im Bohr-
wurm (Teredo navalis) erwichst. Derselbe greift hislzerne
Schiffsboden, Holzoonstruotlonen der Quaianlagen etc.
gleich riicksichtslos an. Unter den vielen Methoden, welche
man erdacht hat, um demselben seine Angriffe unmoglich

. zu machen, ist jedenfalls die ilteste die, dass man den

den Angriffen des Wurmes ausgesetzten Theil, also den
zwischen dem Meeresboden und dem hichst maglichsten
Wasserstand liegenden, mit einem schiitzenden Ueberzug
versah. Hiufig begniigt man sich damit, den zur Ver-
wendung gelangenden Stimmen ihre natiirliche Rinde zu
lassen, und dieselbe h#lt, vorausgesetzt, dass sie voll-
stdndig unverletzt ist, thatsichlich den Wurm ab. Man
umgab ferner die Stimme mit einem Mantel von diinnem
Blech aus Zink oder Kupfer. Auf denselben setzten sich
dann leicht Muscheln oder Meerespflanzen an, welche
ihrerseits wieder als Schutz wirkten. Wegen des hohen
Preises war aber diese SchutzmafBregel nicht iiberall an-
gebracht. An vielen Stellen hat man mit sehr gutem
Erfolge kurze, mit sehr breiten Kopfen versehene Nigel
verwendet, die derartig in das Holz eingeschlagen wurden,
dass sie sich mit ihren R#ndern beriihrten oder iiber-
deckten. Schutziiberziige aus Paraffin, Asphalt, Kohlen-
theer und dergleichen lassen sich wegen ihrer geringen
Haltbarkeit nur in beschrinktem Mafie verwenden. Hs
wurde ferner vorgeschlagen, das Holz mit einem Usber-
zuge von Cement zu versehen, oder um den Stamm eine
thonerne Rohre zu stellen und den Zwischenraum zwischen
beiden mit Sand auszufiillen. Alle diese Verkleidungen
haben aber einen Nachtheil, sie konnen nimlich durch
dussere Hinfliisse irgend welcher Art mehr oder weniger
leicht entfernt werden und lassen dann das Holz den
Angriffen des Teredo ausgesetzt. Man ist daher neuer-
dings vollstindig dazu iibergegangen, das Holz von innen
heraus so zu priiparieren, dass dem Wurme gewisser-
mafBlen der Geschmack daran verdorben wird, und es hat
sich ganz besonders das Creosot als ein #Husserst wirk-
sames Gegenmittel erwiesen, und es empfehlen sich
namentlich die schweren, gummiartigen Creosote, welche
die Poren des Holzes anfiillen und sie verschliessen, Hs
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