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Seite 88. Oberosterreichische Bauzeitung. Nr. 10.

man vor Zeiten zu sagen pflegte, dafl es einen goldenen
Boden habe, jetzt deren zwei besitzt. Die Vergebung
der Bauarbeiten zur Kadettenschule in Enns wird  uns
belehren, ob diese harten Bedingungen, die wir oben
angefiihrt, noch fortbestehen oder ob sie einer milderen
Auffassung von Seite der Behirden in bezug auf, Bau-
tibernahmsbedingnisse Platz gemacht haben.

Das Fachwerkshaus.

Wie alles, was Menschenhinden seine Hntstehung
verdankt, Wandlungen unterworfen ist und heute im
Werte steigt, morgen wieder sinkt, so hat auch der Fach-
werksbau einst bessere Tage gesechen. Die aus den
Zeiten der Gotik und Deutschrenaissance uns iiber-
kommenen Bauten und Bauteile beweisen dies. An
Orten, wo Waldbestand vorhanden war und wo fand
sich der zu jener Zeit nicht, da entstanden in Dorf und
Stadt Holzhaus um Holzhaus. Man ahmte auch nur das
Beispiel der Altvorderen nach. Man fillte sein Holz in
der Christnacht oder den folgenden 12 N#chten, schleifte
es heim, nachdem es abgeistet und liel es lufttrocken
werden. Krummgewachsene Aste wurden sorgfiltig auf-
bewahrt zur spdteren Verwendung als Zierstiicke der
Aulenwinde.

Hs lag in der Art der Bearbeitung, in der alleinigen
Verwendung von Handgeréten, dafl man fast nur gréfiere
Holzstirken verwendete. Da man an Handarbeit allein
gewohnt war, so scheute man sie auch nicht; je besser
und sauberer die Zapfen, Klauen, Keile etc. gearbeitet
raren, desto mehr Bhre hatte der Mann, der sie gefertigt.

Jedermann wihlte fiir sich nur das gesunde Holz
und verlangte und bekam gute Arbeit. Da konnte man
getrost offentliche Bauten in der heute so geschmihten
Holzbauweise auffiihren. Bei solchem Auftrage hielten
sich Meister nnd Geselle verpflichtet und gendttigt, ihr
ganzes Kénnen einzusetzen und kamen in spéteren Zeiten
Unregelmafligkeiten vor, so wurden die Urheber derselben
von der betreffenden Innung formlich verfemt.

Der Fachwerkshau war nie monumental, er kann es
ja auch nie sein; die hiezu verwendeten Materialien
konnen nicht in so innige Verbindung gebracht werden,
als gie jeder Steinverband zeigt, es fehlt darin das Merk-
mal des scheinbar fiir die Ewigkeit Gebauten. Das haben
die Alten auch gar nicht gewollt. Uberall, wo wir Fach-
werke finden, sehen wir niedrige Geschosse, kleine Fenster,
ganz gleich, ob Privat- oder offentliches Gebdude. Aber
ein anderes fillt dabei auf: eine innigere Verbindung
zwischen Dach und Wand, als sie in den alten Fach-
werkshdusern geboten ist, kann es gar nicht geben.

Was der monumentalen Bauweise in der hochsten
Vollendung ihrer formalen Durchbildung nicht moglich
ist, das konnen wir beim einfachsten Holzbaue haben.
Das Dach erfordert ja selbst eine Holzunterlage, es ist
ja nur ein Holzgerippe mit Haut und wo so viel Ver-
wandtes, da lassen sich auch leicht Beziehungen her-
stellen. Die Sparren liegen mit ihren freivortretenden
Kopfen auf dem Rahmholze der Wand auf. Die Kopfe
konnen schon ein gutes Stiick Ornamentik vertragen,
sie konnen aber noch durch Kopfbinder unterstiitzt
werden, welche ihrerseits die reichste ornamentale Be-
handlung zulassen ; hdufig tragen sie figiirlichen Schmuck.
Auch die einzelnen Geschosse pragen sich im Fachwerks-
bau scharf aus. Davon ausgehend, daff den Belastungen
der Decken durch Mobel und Personen im Inneren durch
einen Druck auf die Balkenkopfe im Auferen ein Gegen-

gewicht geboten werden kann, hat man frither die oberen
GeschoBwinde eine um die andere nach auflen hin vor-
gesetzt. Das Mittelalter begniigte sich meist mit zwei
Stocken und legte die Auskragungen der Wiinde recht
kriftig an. Die R#ume zwischen den Balkenkdpfen
wurden durch schrig gesetzte DBretter oder verzierte
Bohlen ausgefiillt. Die Renaissancezeit brachte mehr
Stockwerke und geringere Ausladungen und an Stelle
der Bretter Fiillungshélzer mit reichen Profilen.

Unsere Altvorderen haben viele Hachwerkshéauser
gehabt, die Fache waren zwar geputzt, aber nicht mit
dem Holz zugleich ; das Holz lielen sie frei stehen, weil
sie wuflten, dafl Mortel und Holz sich schlecht vertragen.
Aber haben sie deshalb mehr an Rheumatismus und
Zipperlein gelitten? Ich glaube nicht. Also kann das
Fachwerkshaus allein nicht schuldig sein. Nein, die
Alten besaBlen fiir Fensterbriistungen zwei famose Fugen-
dichtungen, einmal in den Brett- oder Bohlenfiillungen
der Briistungen, welche aufien biindig mit dem Holz-
werk auf die Schwelle und Pfosten sowie den Brustriegel
eingelassen wurden und zum anderen in den im Inneren
ausgefithrten Verkleidungen beziehungsweise Vertifelun-
gen der Winde. Auflerdem waren ihre Winde auch
stirker als die jetzt ausgefiihrten.

Man kann sich auch heute noch mit einfachen
Mitteln helfen und es ist auch ab und zu geschehen,
ist aber nur moglich bei gentigender Wandstérke.

Bei Wénden von 20 bis 22 Zentimeter Stdrke kann
ich schon mit Dreiviertelsteinen ausmauern und die Ge-
fache auf der Mitte der Stirke der Ausmauerung mit
Leisten versehen, welche die Randfugen schlieffen, sowie
die Ausmauerung innen und auflen verputzen. Ringsum
werden alsdann in das Gefach noch Deckleisten genagelt.
Der Putz kann ziemlich stark sein. Nunmehr werden
die Innenseiten der Wénde mit Lattengewebe versehen,
diese eventuell mit Pappe unterlegt und auf die Latten
ein zweiter Putz aufgetragen. Die entstandene Luftschicht
bietet die Gewihr fiir stindige Trockenheit der Winde
von innen und hélt die Wédrme ebenso zuriick wie dies
durch eine massive Wand geschieht. Man ersieht leicht,
dal auch die scheinbare WérmedurchldaBigkeit seiner
Winde keinen Grund bietet, um den Fachwerksbau als
Aschenbriodel zu behandeln. Etwas anderes scheint es
mit der Kostenfrage zu sein, denn an den fiir Steinbau
giinsticen Orten wird der Fachwerksbau ebenso oder
noch teurer als der Massivbau sein und in solchen Hillen
gibt die' hohere Lebenszeit dem letzteren den Vorzug.
Es wére auch weit gefehlt, wenn man den Fachwerks-
bau jedermann aufreden wollte. HEs ist fiir uns Heutige
eine Bauweise von lokaler Beschrinkung, aber da, wo
er verwendet werden kann, sollte es auch geschehen;
dann aber auch in richtiger Weise. Gutes Material,
gute Konstruktion und verstindige Ausbildung der
Formen, das ist es, was zu wiiuschen ist. Es wire schon
ein groBer Vorteil fiir das AuBere, wenn von der Ver-
wendung der heute noch iiblichen diinnen Stiele, die
von weitem wie Streichholzer wirken, abgegangen wiirde
und bei starken Winden gute Hugendichtung sowie
Luftschichten im Innern hergestellt wiirden.

Die Bauten wiirden ihrem Zwecke, Wohnriume zu
bieten, mehr entsprechen und sidhen besser aus. Anfiange
sind ja hie und da geleistet, aber es fehlt die Nachfolge
beziehungsweise der Anfang im Grofien.

Hier ist ein Feld fiir tatkréftige Meister; wollen wir
hoffen, dafl viele es bebauen.
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