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bereits so weit fortgeschritten, dafi das Gas nicht mehr
unangeziindet entweichen und das Lokal anfiillen kann,
sondern es wird sich sofort entziinden und mit mehr oder
weniger grofler Flamme fortbrennen. Rine Gasexplosion
ist also beim Brande nicht zu befiirchten.

Im allgemeinen ist die (asbeleuchtung die am
wenigsten gefihrliche Beleuchtungsart, die wir bis jetzt
in der groflen Praxis besitzen. Namentlich jeder Lampen-
beleuchtung gegeniiber bietet sie die Vorteile, dafl sie
mit Ausnahme der wenigen mit Gummischliuchen ver-
sehenen Apparate — keine transportablen Flammen hat
und deshalb durch Umhertragen kein Feuer entstehen
kann, ferner, dafl man es nicht mit fliissigen, verschiitt-
baren Beleuchtungsstoffen, nicht mit umzuwerfenden, zer-
brechlichen Apparaten zu tun hat.

Leitungen aus Blei sind natiirlich sowohl dem
Schmelzen als der duferen Beschiidigung weit leichter
ausgesetzt, als solche von Schmiedeeisen. Vorschrifts-
miflig hergestellte und amtlich auf ihre Dichtigkeit ge-
priifte schmiedeiserne Leitungen leisten einem Feuer sehr
lange Widerstand und es hat daher gar kein Bedenken,
sie anfangs ruhig offen zu lassen.

Schreitet aber ein Brand einmal so weit vor, daf
schmiedeiserne Rohren schmelzen, so hat man auch lingst
Zeit genug gehabt, um den Haupthahn, der den Gasflufl
von der Gasse sperrt, abzuschlieflen und die Leitung
aufler Titigkeit zu setzen. Der Hauptsperrhahn und
dessen Lage im Gebiiude sind fiir Feuersbriinste von
Wichtigkeit. Der Hauptsperrhahn findet seinen Platz an
der Stelle, wo das Rohr in das Innere des Hauses ein-
tritt, also meistens im Keller oder Parterre, unmittelbar
an der Frontmauer des Hauses. Wenn es sich iibrigens
einrichten liefle, dafl die Zugiinglichkeit der Hauptsperr-
hihne irgendwo mit in eine amtliche Kontrolle einbezogen
werden kionnte, so wire eine solche Mafiregel zu empfehlen.

Eine ganz besondere Wichtigkeit haben die Absperr-
hidhne fiir alle Lokale, in denen sich Menschen in grofier
Anzahl versammeln, wie zum Beispiel in Theatern, Konzert-
und Vergniigungssilen etc. In solchen Lokalen ist es ge-
boten, die Lieitungen fiir Biihne und Auditorium zu trennen.
Der Haupthahn fiir die Hausleitung mufl aber an einer
Stelle angebracht sein, wo er selbst beim fortgeschrittensten
Brande noch immer zuginglich ist und der Schliissel
dieses Hahnes darf nur solchen Hédnden anvertraut sein,
auf die man sich im Moment der allergréfiten Aufregung
verlassen kann.

Nicht Angst vor dem Gas soll man bei
einem Brande haben, sondern man soll sich
seiner ruhig fortbedienen, so lange man noch
Licht. in dem vom Feuer erfafiten Gebdude
braucht, aber im richtigen Moment soll dann
‘auch der Absperrhahn noch sicher zugéng-
lich sein.

So weit iiber Gasexplosionen und werden wir dem-
ndchst einen Vergleich der Gefahren mit elektrischem
Licht bei Eintritt eines Kurzschlusses an dieser Stelle
zur Verdffentlichung bringen. A. Z.

Die Erhaltung der Bronzedenkmadler.

Zu diesem Thema hat Herr Dr. Briihl in der natur-
wissenschaftlichen Gesellschaft zu Aachen einen inter-
essanten Vortrag gehalten, welcher sich auf die Erfahrungen
stiitzt, die der Vortragende bei der Behandlung des in
hifllicher Weise geschwirzten Aachener Kriegerdenkmals

selbst gemacht hat. Herr Briihl widerlegt die allgemein
verbreitete Ansicht, daf} die Schwirzung der Erzbildwerke,
iiber welche soviel geklagt wird, von der Bildung eines
aus Schwefelkupfer bestehenden Uberzuges durch die
Hinwirkung schwefelwasserstoffhaltiger Atmosphiire auaf
die Legierung herriihre. Zwar hat das Schwefelwasser-
stoffgas die Bigenschaft der Schwirzung vieler Metalle
in hohem Grade; aber in der Atmosphire der verschie-
denen Stiddte ist ein nennenswerter Schwefelwasserstofi-
(Gasgehalt nicht konstatiert worden. Der Grund davon
ist, daf} dieses Gas neben seinen schiidlichen und giftigen
Bigenschaften die giinstige besitzt, durch den Sauerstoff
der Luft in kurzer Zeit oxydiert und zwar zu Wasser
und Schwefel respektive Schwefelsiure verbrannt zu
werden, so dafl er in geringer HEntfernung von seinem
Bildungsherde nicht mehr wahrnehmbar ist. Gerade in
Aachen, an den Quellen der Schwefelthermen, in der
Halle des Eisenbrunnens, lifft sich diese Erscheinung
am deutlichsten beobachten.

Dafl der schwarze Uberzug der Bronze nicht aus
Schwefelkupfer bestehen kann, bestitigen zudem die in
vielen Kirchen befindlichen Erzbilder, welche fast aus-
nahmslos eine schone Oberfliche besitzen, obwohl sie
rabenschwarz sein miifften, wenn der bei der Versamm-
lung grofler Menschenmassen unvermeidliche Schwefel-
wasserstoff solches bewirken konnte. Auch ist bekannt,
daf} aus fritheren Jahrhunderten eine grofie Anzahl 6ffent-
lich aufgestellter Erzdenkmiler iiberkommen ist, z. B. Kur-
fiirst Johann Wilhelm in Diisseldorf, Karl der Grofie zu
Aachen, die altromische Wolfin am dortigen Miinster, der
grofie Kurfiirst zu Berlin, welche sich durch eine pracht-
volle Patina auszeichnen. ILetztere besteht bekanntlich
aus kohlensaurem Kupfer, das dem Angriffe des Schwefel-
wasserstoffes ebenso wenig wiirde widerstehen konnen,
als das blanke Hrz.

Die Zusammensetzung des dunklen Uberzuges vom
Aachener Kriegerdenkmale wurde im chemischen Liabo-
ratorium des Polytechnikum untersucht und die Analyse
ergab keine Spur von Schwefelkupfer, sondern eine Masse
kleiner Steinkohlenfragmente, Sand und Staub, auflerdem
eine geringe Menge von Kupfer, Zinn-, Zinkoxyden etc.
Der Uberzug haftete sehr fest, wurde indes mit einer
konzentrierten Auflosung von kohlensaurem Ammoniak
leicht entfernt. Nur blieb die Oberfliche, zumal an ver-
tiefteren Stellen, nicht glanzend, sondern tiberzog sich mit
einem ungleichmifiigen griinen Anfluge von kohlensaurem
Kupfer; eine nochmalige Abwaschung mit verdiinnter
Schwefelsaure versetzte indes die Liegierung in ihren ur-
spriinglichen Glanz.

Wenn sich nun auch dieses Verfahren zur Restau-
ration selbst umfangreicher Bronzen eignet, so fehlt doch
noch ein Mittel, welches verhindert, dafl die gereinigte
Bronze, sich selbst tberlassen, wieder in den alten
schwarzen Zustand zuviickkehrt. Herr Professor Mohr
hat vorgeschlagen, die Monumente mit einer diinnen
Wachsschicht zu iiberziehen; es ist indes zu beftirchten,
dafl das Klebrigwerden dieser Schicht im Sommer die
Beschmutzung noch befordert. Den besten Schutz ge-
wihrt offenbar die griine Patina selbst, welche erfahrungs-
miflig nicht wieder zerstort wird und zugleich die vom
kiinstlerischen Standpunkte erwiinschteste Firbung gibt.
Die schone Patina jener alten Bronzedenkmiiler entstand
zu einer Zeit, wo es noch keine Dampfkessel und keine
Steinkohlenfeuerung gab, wo eine reinere Atmosphére
die langsame spontane Bildung einer griinen Oxydations-




	-

