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| A dakngangi i ie | - % Linz, 1. Juli 1905.
am ] ] "
(Uberosterreichische Banzeitung|
: : ;
3 : A
; Zeitschrift flir Bauwesen
; Organ des ,Vereines der Baumeister in Oberdsterreich®.
' : Redaktion und Administration: Buchdruckerei C. KOLNDORFFER, LINZ, Domgasse Nr. 5. ; ‘
i’ Man prinumeriert auf die OBEROSTERREICHISCHE BAUZEITUNG: Erscheint am 1, ung 45, | LVSERATE und OFFENER SPRECHSAAL laut aufgelegtem billigsten
: ganzjahrig mit K 20.— ganzjihrig mit . X 16 ; '}‘arlf w_fer('ien angenommen: Bei.der Administration der ,Ober-
| fir (_11e ‘halbjéhrig S fir halbjanri: : & JBdGS Monat, osterrelc}nschen Bauzeitung*, _Ignz, ]?omgasse Nr. 5, ferner bei
| Provinz !vierteljé,nrig i oy Loko ‘vierr,el'ahbr A allen groﬂeren Annoncen—;xpedmonen aeg_].u— u.Ausla,ndeﬁ. Eventuelle
f J B » AIONONOHIOIOHOIONONSHAIONONDI Reklamationen und Beschwerden direkt an uns erbeten. ‘
| X
" A I]\h:llt: I‘,'w'hf\,.r l_\‘Iet‘all\\)'and\‘erk!e'}dung‘. — Ein vergessenes '1“1‘a11s1101't~ luft sind, so daf} die kiltere Auflenluft bestrebt sein wird, _
| hmasaasy gy st de Gl | gLt L B
von Bauarbeiten und Lieferung von Baunartikeln. — Angcsuchté Bau- Diese natiirliche Wandventilation geht derartig vor i
lizenzen, — Anmr.:ldnngm\ fiilr Wasserbezug aus dem slii_d_tisch.en \\.’nsser— SiCh, dal die einstromende kalte Luft durch ihre Schwere ‘
werke. — Ausweis iiber die Umschreibung von Immobilien in Linz, — S N : Wb &
Biictisten o ; zu Boden fillt und die verdringte Innenluft nach oben
: treibt. Hs ist also fiir jede natiirliche Ventilation der ]
o 5 obere Teil des Zimmers der selbstverstindliche Luft- |
Uber Metallwandverkleldung. abzugsplatz. Dieser Vorgang ist fiir die Wohnlichkeit
Uber die Verkleidung der Wiinde unserer Wohn- | von grofier Bedeutung. Die wichtige gesundheitsférdernde
und Wirtschaftsrdiume erhalten wir von einem hiesigen | Funktion wird von vielen Liouten verkannt und bestritten,
‘ Professor fiic Hygiene folgende Zeilen zur Verdflent- | weil die zugempfindlichsten Personen nichts davon ver-
‘ lichung : spiiren. Hs 1aft sich dies sehr leicht dadurch erkliren,
‘ Das Verhiltnis der verschiedenen Baumaterialien zur | dall die Bewegung der aus- und eintretenden Luft, die
Gesundheit der Bewohner ist vielen Bauindustriellen noch | Sich durch die unzihligen Poren des Mauerwerks durch-
nicht gentigend bekannt. Auf den Bauschulen wird in ; zwingt, eine zu langsame ist und wir eine Linfthewegung
den Lehrstunden der Baumaterialienkunde iiber Hirte, | erst als' Zug empfinden, wenn sie in der Sekunde eine
i Dichtigkeit etc., dem Verhalten zu Wirme und Wasser | Strecke von 1!, Meter zuriicklegt. ,
| und anderen Higenschaften der Baumaterialien viel ge- Daf} die Stoffe, welche die eindringende Luft auf f
:P sprochen, sehr wenig aber iiber ihren Einfluf§ auf die | ihrem Wege durch die Wand antrifft, nicht gleichgiiltig
| Gesundheit. sind, dafl also beispielsweise giftige' Tapeten derselben
[ Die Hygiene oder die Zutriiglichkeit verlangt zunichst | ihre Staubabsonderung mitgeben, ist selbstverstindlich.
‘ Wirme und vollstéindige Trockenheit der Masse in Ver- | Wo sich dieser Bewegung Stoffe von grofler, nahezu
bindung mit einem gewissen Teil von Durchlissigkeit, | vOlliger Dichtigkeit und Undurchlissigkeit entgegen-
durch welchen die Austrockung des Materiales sowie | stellen, erfolgt bei ungleicher Wirme im Inneren und
der eigenen Feuchtigkeit nicht allein befordert, sondern | Aufleren der Gebiude ein Niederschlag, der auf der
auch jener Austausch der inneren und dufleren Luft in | widrmeren Seite die in der Luft enthaltenen Didmpte in
geniigender Weise erfolgen kann, den man die natiirliche | tropfbar fliissigen Zustand versetzt. Diese Hrscheinung,
Liiftung nennt und ohne welcher ein Haus unbewohn- | welche man an den Kensterscheiben wahrnehmen kann,
bar wire. nennt man das Schwitzen derselben. Sie erfolgt jedoohA
Diese Wandventilation setzt einen gewissen Grad | nicht nur an den Hensterscheiben, sondern allseitig an
von PorGsitdt der Baustoffe voraus, wonach die Masse- | den Umwandungen der Wohn- und Wirtschaftsriume,
teilchen nicht dicht aneinander gelagert sind, sondern | zun#chst auch an den mit Olfarbe gestrichenen Fenster-
grofiere oder kleinere Zwischenriiume zwischen sich lassen, | rahmen und Tiiren. ; .
welche Luftriume bilden, die der Hrwidrmung zugénglich Wiirde man ein Haus oder ein Zimmer volls.téindlg
sind, so dafy selbst ein schwacher Luftdruck von auflen | mit dichten Stoffen umgeben, so wiirde die Feuchtigkeit,
die Luft durch die Poren in das Zimmer pressen kann. | wenn sie nicht auf anderem Wege abzufiihren wire, be-
Dieser Liuftdruck braucht nicht einmal vom Winde herzu- | stdndig zurtickgehalten und auch durch allerlei Pilz- und
» viihren; verschiedene Temperaturen ' im Zimmer und | Schimmelbildung die Rdume menschlicher Wohnungen
auflerhalb desselben konnen schon eine geniigende Venti- | hochst ungesund und unbewohnbar machen. Deshalb ‘
lation durch die Steinwinde eines Hauses bewirken. Aus | sind _gtuch alle dichten Umbhiillungen und Verkleidungen ‘
diesem Grunde ist die Ventilation im Winter besonders | des Aufleren der Gebidude schidlich und zu vermeiden, |
wirksam. Auch zum gréfiten Teile des Jahres wird die | nicht minder diirfen die Wéinde unserer Wok.mréiur.ne n}n ,
Luft im Inneren der Hiuser zufolge der Ausdiinstung | keinem Stoffe verk}eidet sein, dfar beispielsweise wie die
sowie der Atmungs- und Arbeitstitigkeit des Menschen | Metallplatten jede Ven.tllat%on dprch das Mauerwerk
und deér Tiere, der Feuerung und sonstigen Vorgénge | verhindert und der Feuchtigkeit keinen Abzug gest‘attet. il
im Hause in den meisten Fillen wirmer als die Aufien- Ganz aus Hisen hergestellte Wohnh#user, fiir die vor
luft und mehr als diese mit Wasserdampf und sonstigen, | einigen Jahren in mehreren Fachbldttern Propaganda ;
ein von der atmosphiirischen Luft verschiedenes Gewicht | gemacht Wu'rde, su.ld‘ ganz verw?r.fhch und Fiﬁrfterx. nur ﬂ
zeigenden Gasen beladen sein, die leichter als die Auflen- | in den Gehirnen einiger profitwiitiger Groffindustrieller
l
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