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beschiftigen. Hine Hauptsache bei der Bauaufsicht ist
die Fihrung eines ,Baujournals¢. Bei den leider so
haufig vorkommenden Bauprozessen ist es geradezu un-
erlifilich, schon bei ernstlichen Differenzen ist es von
groflem Nutzen, weil dem Fragenden iiber jeden’ vor-
gekommenen Punkt im Laufe der Ausfiihrung, wie z. B.
Anféinge, Verzigerungen, Abiinderungen von Arbeiten,
laut Journal genaueste Antwort gegeben werden kann.
Bei Verhandlungen vor dem Gerichte wird fast immer
zuerst nach dem Baujournal gefragt, dasselbe darf selbst-
redend nicht einseitig gefiihrt werden, sonst hat es
keinen Anspruch auf Giiltigkeit, sein Wert wire prekir,
wenn die verzeichneten Daten nicht von beiden Seiten,
vom Architekten wie vom Bauherrn, unterzeichnet

Schema des Baujournals.
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wéren. Hs geht also daraus hervor, daB das Baujournal
ein Aktenstiick zu bilden hat, dessen Richtigkeit von
keinem der Interessierten bestritten werden kann; um
dies von vornherein zu bestimmen, nehme man in den
Bauvertrag einen beziiglichen Passus auf, nach welchem
die Fiihrung eines Baujournals zur Pflicht gemacht wird.
Nach Einsicht des beifolgenden Schemas wird der Vor-
teil, der aus der Einrichtung hervorgeht, leicht ersichtlich
sein. Jeden Tag werden die simtlichen Taglohne nebst
dem Verbrauch an Materialien festgestellt. Bei ein-
tretenden Verzigerungen, wegen verspiiteter Lieferung
u. 8. w. kann die betreffende Ursache sofort aus dem
Journal ermittelt werden. Bekanntlich entstehen aus
Verspiatungen eine Menge unliebsamer Verkniipfungen
und der Schuldige braucht alle méglichen Ausreden, die
meist noch Dritten vielen Arger bringen u. s. w. Wie
oft hort man die Ausrede, ,die Pline seien mnoch nicht
dagewesen, dieser oder jener Handwerker hitte das
Welte1arbe1ten verhindert, weil er mit seinen Lelstuno"en
im Riickstande war® etc. Alles dies kann genau aus
den Daten des Baujournals ersehen und festgestellt
werden und wird dadurch manchen weiteren Unannehm-
lichkeiten und Zinkereien vorgebeugt sein. Wie sehr

dann ferner das Journal dazu dient, den Fortschritt der
Arbeiten oder das Zulangsamgehen derselben zu kon-
statieren, zeigt die Rubrik der Arbeiter; sofort liegt es
klar, ob der flaue Gang wegen Mangel an Material oder
wegen ungeniigender Arbeiterzahl stattfand. Am besten
wird man das Journal doppelt fithren, d. h. einfach
jeder Rapport wird in ein extra Buch kopiert, das Origi-
nal geht in die Hidnde des Architekten iiber. Es muf
jedem Arbeiter die freie Einsicht in das Kopierbuch
jederzeit offen stehen und der anwesende Polier hat
jeden Rapport zu unterzeichnen. Letzterer ist derjenige,
welcher unausgesetzt am Platze ist und gleichzeitig die
Partei des Unternehmers vertritt; bei einem jeden Zahl-
tag kann die Zahl der Rapporte dem Bauherrn vorgelegt
werden, welcher dann seine Einsichtnahme jedesmal
schriftlich auf dem letzten Rapport bestitigt.

Wer von den Herren Fachkollegen ein solches Bau-
journal einfiihrte, wird gefunden haben, wie vielen
Differenzen aadurch ausgewichen wurde und er wird
sich gewif§ damit befreundet haben.

Die Abniitzung unserer stddtischen
StraBen.

Die verkehrspolizeiliche Einfiihrung des Rechts- be-
ziehungsweise Linksfahrens in den Straflen der meisten
Grofistidte und deren Vororte gibt Veranlassung, das
Verhalten der Fahrbahnen gegeniiber der je nach Rich-
tung einseitigen Bewegung der Fuhrwerke niher zu er-
ortern.

Beschriinkt man sich hiebei auf Steinschlaghahnen
und gepflasterte Straflen und unterscheidet horizontale
und geneigte Strecken, $0 ist augenscheinlich, dafy bei
Annahme crlelch Uroﬁen Lastenverkehrs in beiden Rich-
tungen die Abnutzung der Fahrbahndecke auf der im
aufsteigenden Verkehr ' liegenden Straflenhilfte eine
groflere sein wird im Vergleich zu den StraBentrakten,
welche horizontal oder im Gefille befahren werden.

Bei makadamisierten Straflen wird sich durch die
verstirkte Kraftduflerung der Zugtiere eine Lockerung
der oberen Decke, namentlich bei feuchter Witterung
eine verhiiltnismiflig vermehrte Schlammbildung beob-
achten lassen. Bei gepflasterten Straflen zeigt sich die
stdrkere Abnutzung an der Anderung der Pflasterstein-
kopfe und Fugen. Die Pflasterfugen werden sich auf-
fallend vertiefen und erweitern und die Steine an den
normal zur Fahrrichtung liegenden Kanten erheblich
mehr abrunden als sonst; so dafl bei Reihenpflaster,
namentlich wenn es in schmalen Steinen hergestellt wird,
walzenartige mehr oder weniger verdriickte Streifen ent-
stehen. Diese Abrundung wird noch dadurch erleichtert,
dafl die Verjiingung des Steines nach unten und die
einseitige Kraftiullerung auf den Stein ein Aufkanten
oder Umlegen desselben entgegen der Fahrrichtung ver-
anlafit. Diese letztere Erscheinung ist, wenn auch in
schwicherem (rade, auf horizontalen Strecken in beiden
Rahrrichtungen zu beobachten. Tritt nun noch der
Ubelstand hinzu, dafd gerade in aufsteigender Richtung
vorzugsweise die belasteten Fuhrwerke verkehren (was
auf Zufahrtsstraflen fiir Bau- und Brennmaterial nach
groflen Konsumorten oft, fast regelmiiflig, eintritt), so
wird sich bald eine alleinige oder Gftere Ausbesserung
der fraglichen Straflenhilfte erforderlich machen, gegen-
iiber der von unbelasteten Fuhrwerken in anderer
Richtung benutzten.
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