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Das neue Kraftwerk der Tabakfabrik in Linz
Von Hofrat Ing. Alfred Schwackhéfer.

Das neuve Kraftwerk der Tabakfabrik in Linz umfafit:

1. Die Anlagen zur Erzeugung und Verteilung des Dampfes.

2. Die Einrichtungen fir die Versorgung mit elekirischer Energie durch den Anschluf}
an das Kabelnetz der Elektrizitdts- und Stralenbahngesellschaft (im weiteren kurz
E. St. G. genannt) und durch die eigene Turbogruppe (Hoch- und Niederspannungs-
anlagen).

3. Die Apparaturen fir die zentrale Aufwérmung und Umwalzung des bei den
Warmwasser-Heizungsanlagen aller Fabrikgebdude erforderlichen warmen Wassers.

4. Die Feverléschpumpen.

5. Die Uberwachungstafel zur Beobachtung des Betriebszustandes aller Einrichtun-
gen des Kraftwerkes.

Fir die Erzeugung des Dampfes sind im Kesselhaus des neuen Kraftwerkes zwei
Babcock-Kessel von je 200 Quadratmeter Heizfléiche und 25 atii Betriebsdruck angeord-
net sowie ein aus dem alten Kesselhaus iberstellter Wasserrohrkessel von 150 Quadrat-
meter Heizfldche. Uberdies ist der Raum fiir einen vierten Kessel freigehalten.

Die beiden neuen Babcock-Sektional-Kessel stehen im Block. Jeder Kessel ist mit
einem Uberhitzer zur Erzeugung von HeiBdampf mit 400 Grad und einem Temperatur-
regler, System Babcock, zur Regelung der Dampftemperatur ausgeristet.

Als Feuerungen sind Pluto-Stoker, geeignet fiir die Verheizung von Wolfsegg-Traun-
thaler Kleinkohle vorgesehen. Die Roste sind fir Warmluftbetrieb eingerichtet. Jeder
Kessel besitzt zur Verwertung der Abgaswérme fiir die Vorwdrmung des Speisewassers
einen Rippenrohr-Economiser Patent ,Stierle” und einen Platten-Luftvorwérmer zur Er-
wdrmung der unter dem Rost eingeblasenen Verbrennungsluft.

Der Wasserrohrkessel mit 150 Quadratmeter wurde auf 25 atii Betriebsdruck um-
gebaut und mit einem Uberhitzer fir 400 Grad Dampftemperatur, einem Temperaturregler
und einem Pluto-Stoker ausgestattet. Auch sein Rippenrohr-Economiser wurde vergréfiert
und zusammen mit einem Luftvorwdrmer als Abgasverwerter hinter dem Kessel eingebaut,
so daB} auch dieser Kessel dieselbe Wirtschaftlichkeit aufweist wie die neuen Babcock-
Kessel.

Jeder der neuen Babcock-Kessel mit je 200 Quadratmeter ist fir eine Erzeugung
von stiindlich 7000 Kilogramm, der umgebaute Kessel mit 150 Quadratmeter fir stindlich
6500 Kilogramm Hei3dampf von 25 ati und 400 Grad Celsius eingerichtet.

Jeder Kessel erhdlt eine eigene Unterwindanlage. Die Ventilatoren férdern die
Verbrennungsluft durch die Lufterhitzer zu den Rosten. Die Abgase der Kesselanlage
werden mittels eines Saugzugventilators in den Schornstein beférdert. Der Saugzug-
ventilator ist regulierbar, so daf} jederzeit die erforderlichen Zugverhélinisse geschaffen
werden kdnnen.
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