oo landes
Die digitale Landesbibliothek Oberdsterreich liIbibliothek

Terms and Conditions

The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research
and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our
collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic)
requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of
the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and
Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor
may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper
attribution of the source.

Imprint:
Director: Mag. Renate Plochl

Deputy director: Mag. Julian Sagmeister
Owner of medium: Oberosterreichische Landesbibliothek
Publisher: Oberdsterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

Contact:
Email: landesbibliothek(at)ooe.gv.at
Telephone: +43(732) 7720-53100



[ > o T AR g e B

A R i 8 ; YN g
oA P P ~;~~ i e P R .‘--__"k\ 1:;“:‘].*\“
P W 5 3 el O S EBL R e Gl Al
- fo N S Tl L e : B RO e v
. L ON A e . Wy - e ¥ DS W
) : u
’ h Tty : e e b, ol
a A T & o s L U BT i o i
Lo ¢ e il wensae s L Ry
[T | 3 - *as iy kel o T s

Gdyeinterfer bei ber Memelverfeidigung in Sfellung hinfer einem Hochwaiferdamm.

Der Scheinverfer im LWeltkrieg.

(Hiewgu die Bilber Seite 368 und 359.)

Cine volljtindige Sdeinwerferanlage, wie fie im gegen-
wirtigen Weltfrieg die vieljeitigjte BVerwendung findet,
Jegt Jich 3ujammen aus dent eigentlichen Sdeinwerfer, dem
majdyinellen Teil 3ur Crzeugung und Leitung der Eleftrizitit,
jowie 3ur Fortbewegung, und den Beobadytungsmitteht.

Der neugeitlidhe Scdeinwerfer, aljo der photoeleftrijche
Teil einer Gefamtanlage, befteht in der Hauptjade aus
einer Jehr fraftigen eleftrijden Lidhtquelle und einem
Gpiegel geeigneter Form, der die Strahlen Jammelt und
als gefdloffenes Biimdel in beftimmte Ridhtung wirft. Die
Wirtung . des Sdeinwerfers hangt demnad) wejentlid) von
der Gtarfe der Lidtquelle und der Geltalt, Grdfe und
Be|daffenbeit des Refleftors ab. Wls Lidytquelle benuft
man Dbeute in erfter Linie die Gleidhjtrombogenlampe
wageredhter Bauart; bet der fenfredhten Wnordbnung bder
Koblen wiitbe die Hauptmenge des Lidhtes nad) oben oder
unten fallen. Die Lampe wird in das Sdeinwerferge-
hauje o eingebaut, daf die Kohlen in feiner Adhfe liegen.
Die Wllgemeine Cleftrizitdtsgefelljdaft verwendet fiir ihre
Sdeinwerfer Metallparaboljpiegel aus Neufilberbled) und
ven Jeif|piegel aus Spesialglas (WAbbilbung Seite 358 nbern).
Die Metallfpiegel eignen jid) fiiv fleinere, transportable
Sdyeinwerfer, die moglid)jt unempfindlid) gegen unadt-
jame medyanijde Behandlung fein muifjen. Fiix Sdein-
wezfer, pon denen die grofte Lidhtwirfung verlangt wird,
fommt allein der Jeifipiegel in Frage. Diefer befteht aus
befjtemt, auf beiden Seiten vollformmen ge|dliffenent und
poliertem Gpiegelglas. Die Hinterfladhe wird nady einem
bejonberen BVerfahren mit einer Silber|dhid)t von hodjtem
Reflexionsvermogen verfehen. Diefe |diikt man durd
‘einent galvanifden Kupfernieder|dlag, der Jeinerfeits einen
Uberzug von Dhaltbarem [dwarzen Lad erhdlt. Optifd
wirft der Spiegel derart, daf er theoretid) alle von einem
gedadten Brennpunit ausgehenden Strahlen einer Farbe
parallel 3u jeiner Achle refleftiert. Der Kohlenfrater bilbet
aber in der Wirtlidteit nidht einen Punit, jondern eine Fladye,
und daber Jind fiir die Praxis aud) die vefleftierten Strahlen
nidyt genau parallel, jondern bilden beiden normalen Kobhlen-
dburdymefjern einen Winfel von etwa 3 Grad. Diefe Jogenannte
,Otrenung” it aber gerabe erwiimjdt, weil bei genau
parallelem Austritt der Strahlen das beleudhtete Feld nur
vent Durdymefjer des Gpiegels hHaben wiivde. Mian Judht
baber die Gtreuung nod) durd) bejondere optijdhe Ein-
richtungen, die Streuer, 3u vergrbhern. Jn ihrer einfad)-
jten Form Deftehen bie Streuer aus Streifen von Riffel-
glas, in befjerer usfiihrung werden fie aus gejdliffenen
prismatijdhen Linfen hervgejtellt. Wenn Nah- und Fern=
beleudytung jdmnell miteinander wedfeln muiljen, jo bringt
man Doppeljtrener ur nwendung, die geftatten, das

Hofphot. Kiihlewindt, Konigsberg . Pr.

Strahlenbiindel allmdblich bis 3u 45 Grad horizontal aus-
3ubreiten. Natiivlih nimmt aber die Lidhtjtarfe in einer
bejtimmten Cntfernung mit wadfendem Streuwintel ab.
Die Doppeljtreuer bejtehen aus 3wei parallelen Syftenen
von Linjen, deren Adfen Jenfredt jtehen, und die gegen-
einander verjdoben werden Tdnnen.

Die fleineren Sdyeinwerferarten erhalten BVogenlampen
mit  Differentialvegulierung, bdie grdoferen Neben|dluk-
beziehungsweife Piotorbogenlampen fiir Jelbjttdtige und
Handbedienung. Das  Lampenwerf Tommt in einen
Rajten  unterhaldb bdes GSdeinwerfergehaufes. Wi  die
Gtarfe der Beleudtung bdem Charafter, der Fdrbung
und der CEnifernung des Dbeleudteten Gegenjtandes an-
pajfent 3u fonmen, erhalten die, Sdeinwerfer Jrisblenden,
die audy eine lingere oolljtandige Abblendung ermdglichen.
Sum ploglichen Abbredhen und Wiederherjtellen der Be-
leuchtung dient der Jaloufiever[dhluf, der entweder vom
$Hand oder bei Sdeinwerfern mit eleftrijder Fernbewegqung
aud) eleftrijd) Detdtigt werden fann. Diefer Verjdluk
dient aud) beim Cignalifieren auf weite CEntfernungen.
Damit der Lidtjtrabl in diefem Falle genau auf die Cmp-
fangsjtelle  ge-
ridytet werden
fonne, witd am
Gehauje ein Bi-
Jterfernrohr an-
gebracdht, defjen
Adje  parallel
der Gpiegelad)e
liegen muf. Die
Kontrolle bhier=
flir exfolgt durd
eine  Prismen=
vorrid)tung.

Sum Betriebe
vont Scheinwer=
ferm it nur
Gleidjtrom  ge-
eignet;  biejer
fann einem Licht=
e entnomimen
oder durd) eine
bejonbere Dy-
namomaldine |
erzeugt oder, .|
falls  Wedjel=
ober Drebjtrom
3ur  Verfligung
jtebt, durd) Jwi-

|den|daltung
cines  Wintor-
generators ober

Beifi-Azetylen-Saunerftoff-Scheinverfer (25 cm)
im Gelinde.
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