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5.3 m?sek. Das Kraftwerk Partenstein solllhauptsachlich in Ergidnzung der bereits vor-

handenen Niederdruckwerke und alpinen Hochdruckwerke in Osterreich als Spitzenwerk

zur Bedarfsdeckung wihrend der industriellen Arbeitszeit dienen. Es ist also ein Tages-

ausgleich der zuflieBenden Wasser zu bewerkstelligen, in Ergédnzung dessen etwa auch

die Anlage eines groflen Jahresausgleichsbeckens bei Haslach zur Erh6hung der Wasser-

fiihrung bis 6 m?sek. auch wiahrend der jetzigen Niederwasserzeiten ins Auge gefafit wird.
Durch Anlage der Staumauer bei Lang-

machen, ist ein Zufluf von 4.25 m?%sek. erforderlich. Da jedoch nach den Jahresmitteln
von 1907—1918 an 325 Tagen eine groflere Wasserfiihrung der Mithl zu erwarten
ist, so ist Vorsorge getroffen, dafl auch dieser erhohte ZufluB nutzbringend ver-
wertet werden kann und wird die Arbeitszeit des Kraftwerkes entsprechend der
reichlicheren Wasserfitlhrung der Miihl iiber die Industriearbeitszeit hinaus verlingert
und der solcher Art erzeugte Strom als Abfallstrom zu besonders billigem Preis dem

Konsum zugefiihrt. In dem auferordentlich

halsen wird ein Weiher von 735.000 m3
nutzbarem Inhalt geschaffen, der es ermog-
licht, durch Zuriickhaltung der Nachtwasser
sowie der Zufliisse wahrend der arbeitsfreien
Tagesstunden, insbesondere auch an Sonn-
und Feiertagen, zum konzentrierten Ver-
brauche wahrend der Industriezeiten 15—
22 m® bei einem nutzbaren Gefille von
155—170 m abzugeben und eine Spitzen-
leistung von 28.000 — 38.000 PS zu er-
reichen. Es werden vorderhand 2 Aggre-
gate von je 7.5 m3[sek. Schluckfdhigkeit
der Turbinen und 12.000 KVA Leistung
aufgestellt; ein drittes Aggregat als Re-
serve zur Ausniitzung hoherer Wasserfiih-
rung wird nach Inbetriebsetzung der An-
lage eingebaut werden. Es ist hiebei ge-
dacht, dafl Montag frith mit voll gefiilltem
Weiher der Betrieb aufgenommen wird und
daB an jedem Tage ein Teil der Wasser-
reserve des Staubeckens zusammen mit
dem konstanten Zuflufl abgearbeitet wird,
daB in der Nacht wieder ein teilweises Auf-
filllen des Tagesverbrauches stattfindet und am Schlusse der Industriewoche der Weiher
bis auf die tiefste Spiegelsenkung abgearbeitet ist, worauf von Samstag bis Montag
das Becken wieder aufgefiillt wird. Man beabsichtigt dabei, in Zeiten geringerer Wasser-
fiihrung die Abgabe in den ersten Wochentagen keinesfalls mehr einzuschrinken, als es
dem Bedarf der Jahreszeit entspricht und fiir den Fall, als der Weiher vor Wochenschlufl
auf einen niedrigen Stand abgesenkt sein sollte, die fehlende Energie in der der
Gesellschaft gehorigen Dampfzentrale in Steyr, soweit es die Leistungsfahigkeit dieser
Anlage mit 9000 KW gestattet, zu erzeugen.

Um die Abgabe von Spitzenstrom, bezw. Industriestrom durch 8 Stunden des
Tages unter Ausniitzung der vorerst eingebauten beiden Aggregate moglich zu

Abbildung 5: Ubersicht iiber die Wehrbaustelle im April 1923
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ungiinstigen Jahr 1921, welches allerorten
katastrophale Niederwasserstande mit sich
brachte, ware es nach dem geschilderten
Betriebsvorgang méglich gewesen, insge-
samt 44 Millionen KW Std. Spitzenstrom zu
liefern, wahrend ein Abfallstrom von 23.4
KWStd. zur Verfiigung gestanden hitte;
an 23 Tagen wire eine Aushilfe durch
die Dampfzentrale notwendig geworden,
vorausgesetzt, dafl das ganze fiir die Zeit
der grofiten Inanspruchnahme gerechnete
Quantum an Spitzenstrom wirklich konsu-
miert worden ware. Da jedoch stets die
Niederwasserzeit in die Monate August,
September, Oktober fallt, wo infolge des
verminderten Lichtkonsums die Belastung
der Elektrizititswerke stark zuriickgeht,
so wiirde die Zahl der Tage, an welchen
die Dampfzentrale in Betrieb zu setzen
wire, erheblich eingeschrankt erscheinen,
bezw. wiare es moglich gewesen, ohne die
Dampfzentrale zu Hilfe zu nehmen, in der
ungiinstigsten Woche einen um 507, ein-
geschrinkten Betrieb aufrecht zu erhalten. Da die tagliche Auftragung der Wasser-
fihrung des Jahres 1921 und die daraus folgende Veranschaulichung des gesamten
Werkbetriebes innerhalb dieses Jahres mit dem Ergebnis gut iibereinstimmt, welches
aus der Summenkurve der gesamten AbfluBmengen sich ergibt, so wurde fiir eine
Reihe von anderen Jahren die mogliche Ausbeute an Tagstrom und Abfallstrom
aus den betreffenden Summenkurven entwickelt und ergibt sich, dal der abzugebende
Tagstrom zwischen 44 Millionen und 48.2 Millionen KWStd. schwankt und die Abfall-
kraft in den Grenzen von 23.4 Millionen KWStd. bis 60.6 Millionen KWStd. sich
bewegt, also die gesamte Produktion des Werkes in den zur Untersuchung heran-

gezogenen Jahren zwischen 67.4 Millionen KWStd. und 108.8 Millionen KWStd. liegt.
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