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Soll nun entsprechend dem Verlangen ‘der Schiffahrt die
Stromsohle mindestens 2,10 m tiefer liegen, als dieses Niveau be-
tragt, so resultiert eine Mindesttiefe unter Null Linzer Pegel von
3,70 m gegen 3,20 m vom Jahre 1898.

Die angestellten Berechnungen lassen = mit Be-
stimmtheit erwarten, dass diese Tiefe in der: ober:
dsterreichischen Strecke der Donau, jedenfalls aufwirts
bis Linz, erreicht werden wird. Dieses Mass an Tauchungs-
tiefe wird somit beim Inslebentreten der kimnstlichen Wasser-
strassen auf der oberosterreichichen Donau mindestens bis Linz
vorhanden sein. Die darauf = abzielenden Regulierungsarbeiten
werden noch besprochen werden. Ob auch Niederosterreich  in
diesem Zeitpunkte so weit sein wird, und welchen Einfluss die
minder gute Fahrrinne in Niederosterreich auf den Betrieb der
kiinstlichen Wasserstrassen haben muss, soll hier nicht erortert
werden; hier soll nur das Gutachten eines vollstindig unpartei-
ischen Sachverstindigen angefithrt werden. Gelegentlich - der
IV. Stromschaufahrt 1goz dusserte sich der Vertreter - des
Zentralvereins fir Fluss- und Kanalschiffahrt in
Qesterreich (vormals Donauverein), Herr Ingenieur Paul Klun-
zinger, folgendermassen:

~Wihrend die Donau von Passau bis Tulln mit Aus-
nahme einzelner kurzer Strecken, das Aschacher und
Brandstetter Kachlet, den bisherigen Bediirfniissen ge-
nagt, treten in der Strecke von Tulln bis Nussdorf mindestens
fiinf Furten, von der Donaukanalausmiindung  bis tiber Hain-
burg hinab 12—20 Furten auf, welche die Ausnttzung der
Tauchtiefe der Schiffe durch die geringe Fahrwassertiefe be-
hindern. . '

Die Ergebnisse der Stromschaufahrt in bezug auf die Hinder-
nisse, die auf der Donau einer durchgehenden Fahrtiefe von 2,1 m
beim niedrigsten Wasserstande in der Schiffahrtsperiode entgegen-
stehen, gehen dahin, dass gerade die unterste Strecke der Oster-
reichischen Donau von Tulln bis Hamburg die langste Unter-
brechung der guten Fahrrinne und die meisten seichten Fluss-
stellen zeigt, wahrend in der ganzen Strecke von Tulln
bis Passau nur wenige, schon in Angriff genommene
Flussvertiefungen notig sind.

Die Stromschaufahrt hat gezeigt, dass die ganze
obere osterreichische Donau dem Ziele einer Wasser-
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